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ATTALATE W 341 

Производитель: ATTIKA  

 

Характеристика: Тощая алкидная невысыхающая смола  

 

Состав: 41% триглицериды жирных кислот  

 

Форма поставки 75 % в бутилацетате (БАЦ)  

 
 

Применение:  Нитроцеллюлозные лаки для древесины с хорошей шлифуемостью. Совместно с 

карбамидными смолами в качестве лаков кислотного отверждения  

 

Свойства: 

Условная вязкость   
по ВЗ–246 с диаметром сопла 4 мм, с 35-50 

60% раствор в БАЦ  

(ГОСТ 8420)  
 

Кислотное число, мг КОН/г, не более 10 

(ASTM D 4662-93)  

 

Гидроксильное число, мг КОН/г 85-100 

(ASTM E1899)  

Цвет по йодометрической шкале, мг J2/100см
3
, не темнее 10 

(DIN 6162)  

 

Массовая доля нелетучих веществ (МДНВ), % 75±2% 

(ГОСТ 31939)  

 
Температура вспышки °C ок.33  

(ГОСТ 9287-59)  

 
Условия хранения: Гарантийный срок 12 месяцев. Хранить в оригинальной упаковке в закрытом помещениях 

исключить действие прямых солнечных лучей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТДС предоставляется в рекламно-ознакомительных целях. Свойства, указанные в ТДС являются типовыми, полученными в 

лабораторных испытаниях и могут измениться в производственных условиях 

http://www.attikarus.ru/

